ROLL-AUS-REGALE MIT HANDAUSZUG
EINSEITIG / DOPPELSEITIG

PRODUKTBESCHREIBUNG
Roll-Aus-Regal mit Handauszug

Das Roll-Aus-Regal fiir leichte Lasten, mit einer Tragfahigkeit
von 500 kg pro Arm, ist mit einem Handauszug ausgestattet. Der
Handauszug erlaubt ein schnelles und einfaches Herausziehen
sowohlim leeren Zustand als auch unter Last. Der Auszug kann
einfach von nur einer Person herausgezogen werden. Fir ein
noch leichteres Herausziehen der oberen und der unteren Etagen
sind die Ausrollregale mit steckbaren Auszughilfen ausgestattet.
So ist kein Strecken oder Blicken zum Herausziehen der Ausziige
notig. Die ausrollbaren Arme lassen sich zu 100 % ausfahren.
Das Roll-Aus-Regal ist ideal fiir die Lagerungen von leichten
Langgut, wie Stangematerial, Kunststoff- oder Stahlrohre.

RAL 3000
feuerrot

RAL 2004
reinorange

RAL 6011
resedagriin

RAL-Farben
frei wahlbar!

RAL 5010
enzianblau

RAL 7005
mausgrau

RAL 7016
anthrazitgrau

RAL 6018
gelbgriin

RAL 5018
turkisblau

Arbeitsweise

Die ausziebaren Etagen-Lastarme werden per Hand kontrolliert
ein- und ausgezogen. Die kreuzgerandelte Antriebswelle
ermdglicht durch ihre griffige AuBenflache kontrollierte Ein- und
Ausrollbewegungen des Schubarmes sowohl leer als auch unter
Last. Das Anschlagen des Lagergutes in sehr hochgelegenen
Etagen kann z. B. Giber Podestleitern oder Arbeitslifte erfolgen.
Restlangen werden mit Hilfe von Unterstiitzungspaletten
eingelagert, oder die Tragrahmen werden den Langen
entsprechend dichter gesetzt.

B Bedienung durch eine Person ausreichend

M Sichere Lagerung von Rohren oder Langgut verschiedener
Langen

B Einfach zu bedienen mit bequemen und sicheren Auszug

B Made in Germany

B Sonderanfertigungen auf Anfrage mdéglich

M Farben frei wahlbar nach Kundenwunsch




TECHNISCHE DATEN

3 ETAGEN

Artikel-Nr. 130002063 130002065 130002069
Ausfiihrung einseitig einseitig einseitig
Etagenanzahl 1x3 + Dachablage  1x3 + Dachablage  1x3 + Dachablage
Traglast pro Arm [kg] 500 375 250
Traglast pro Etage [kg] 1000 750 500
MaRe (B x T x H) [mm] 3180 x 1330 x 1948 3180 x 1730 x 1948 3180 x 2130 x 1948
Lichte MaRe Etage (T x H) [mm] 560 x 300 760 x 300 960 x 300
Lichte MaRe Dach (T x H) [mm] 1120 x 300 1520 x 300 1920 x 300
Artikel-Nr. 130002064 130002066 130002070
Ausfiihrung doppelseitig doppelseitig doppelseitig
Etagenanzahl 2x3 + Dachablage  2x3 + Dachablage  2x3 + Dachablage
Traglast pro Arm [kg] 500 375 250
Traglast pro Etage [kg] 1000 750 500
MaRe (B x T x H) [mm] 3330 x 1440 x 1948 3330 x 1840 x 1948 3330 x 2240 x 1948
Lichte MaRe Etage (T x H) [mm] 560 x 300 760 x 300 960 x 300
E|n5e|t|g Doppe|5e|t|g Lichte MaRe Dach (T x H) [mm] 1120 x 300 1520 x 300 1920 x 300

4 ETAGEN

Artikel-Nr. 130002061 130002067 130002071
Ausfiihrung einseitig einseitig einseitig
Etagenanzahl 1x4 + Dachablage  1x4 + Dachablage  1x4 + Dachablage
Traglast pro Arm [kg] 500 375 250
Traglast pro Etage [kg] 1000 750 500

MaRe (B x T x H) [mm] 3180 x 1330 x 2463 3180 x 1730 x 2463 3180 x 2130 x 2463
Lichte MafRe Etage (T x H) [mm] 560 x 300 760 x 300 960 x 300
Lichte MaRe Dach (T x H) [mm] 1120 x 300 1520 x 300 1920 x 300
Artikel-Nr. 130002062 130002068 130002072
Ausfiihrung doppelseitig doppelseitig loppelseitig
Etagenanzahl 2x4 + Dachablage 2x4 + Dachablage  2x4 + Dachablage
Traglast pro Arm [kg] 500 375 250
Traglast pro Etage [kg] 1000 750 500

MaRe (B x T x H) [mm] 3330 x 1440 x 2463 3330 x 1840 x 2463 3330 x 2240 x 2463
Lichte MaRe Etage (T x H) [mm] 560 x 300 760 x 300 960 x 300

Elnseltlg Doppe|5e|t|g Lichte MaRe Dach (T x H) [mm] 1120 x 300 1520 x 300 1920 x 300




